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Instructions d’installation

INSTRUCTIONS ETAPE PAR ETAPE

Fente optionnelle pour cable de retour (homerun)

.I FOuvrir completement le clip extérieur
' a l'aide du levier de déverrouillage

2 Insérer les fils dans le clip comme
" illustré

Faire glisser 'ensemble dans la bride
. depuis l'intérieur du module en
utilisant la fente de la bride

Faire glisser le clip extérieur dans
4, Ig clip intérieur jusqu'a ce qu il soit
bien serré sur la bride

ezsolarproducts.com | info@ezsolarproducts.com | 801.613.2759

Scanner le code QR
pour plus d'informations

Quantité : 50

Résistant aux UV

Température de fonctionnement min/max:
-35°Ca+75°C

Profondeur min/max de la bride du module:
5a20 mm

Epaisseur min/max de la bride du module:
1,2a22mm

Sans capacité de charge:

pour le positionnement des fils uniquement
Transporter et stocker dans I'emballage d’origine

Conforme a la norme UL 1565
c ell.l, us

LISTED

Plage de fils:
FilPVrond:5a7 mm

Cable ovale : 9,5 mm x 6,5 mm Intertek

Conforms to UL STD 1565
Certified to CSA C22.2 No. 18.5

making solar simple.




