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MAMBA GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE EZ4SOLAR

Aucun angle autorisé

4. Montez la paroi arriére entre la verticale et
une inclinaison de 2 degrés.

1. Fixez le boitier avec des vis aux quatre (4)

points de montage. //
\ J Y’ 2 pouces
minimum
2. Le diamétre minimum des vis est de n°10, 5. Notez les fleches dans le boitier pour assurer
le maximum est de 1/4". I'orientation correcte NEMA 3R.

3. Prépercez toujours pour les fixations
supérieures a n°10 qui ne possedent
pas de pointe de percage.

6. Fixez le couvercle avec quatre (4) vis de couvercle
a téte hexagonale n°10. Vis captives : serrez les
vis du couvercle avant utilisation.

Les angles de montage sont destinés a garantir que les trous
de drainage restent dégagés.

* Le Mamba peut étre installé complétement a plat s'il est surélevé

Hauteur (in)  Largeur (in) Profondeur (in) par rapport a la surface  (par exemple, monté sur rail).
MAMBA 442+ 5.02 5.02 2.25 . 7
MAMBA 443+ 5.02 5.02 3.25 -
MAMBA 663 6.52 6.52 3.25 |
MAMBA 664 6.52 6.52 4.25 5
MAMBA 884 8.52 8.52 4.25 —

Intérieur du Mamba
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A. Matériaux inclus

Quantité Le Descriptif

1 MAMBA-Couvercle-XXX

1 MAMBA-Base-XXX

4 VIS DE COUVERCLE HFHSS n°10-16 x 3/4” | 2 PREINSTALLEES

B. Cablage et utilisation appropriée

Le Mamba est un boitier de jonction extérieure pour toiture photovoltaique utilisée sur les toits en bardeaux
simili/d’asphalte. Tous les fils doivent étre des conducteurs en cuivre avec une isolation évaluée a 75°C ou plus. Afin
d’assurer une connexion fiable a long terme, il est nécessaire d’utiliser des raccords et/ou des dispositifs de
soulagement de la tension homologués pour I'extérieur, UL 514B, NEMA 3R. Le Mamba n’est pas livré avec des
raccords, des écrous de fil, un rail DIN, des blocs de connexion ou des blocs de mise a la terre en raison des
besoins spécifiques du site. Il est de la responsabilité de I'installateur de spécifier les accessoires appropriés pour
l'installation. Suivez les instructions d’installation du fabricant des raccords, des dispositifs de soulagement de la
tension, des rails DIN, des borniers et du bloc de mise a la terre, et respectez les méthodes et les directives de
céblage du Code national de I'électricité, ANSI/NFPA 70. Lors de I'utilisation de blocs de connexion, le cablage doit
étre conforme a I'espace de pliage des fils tel que répertorié dans la norme UL1741 ou tel qu’indiqué dans le
Tableau 2.

Le Mamba est non conducteur et n’a donc pas besoin d’étre mis & la terre. Cependant, cela signifie également que
le boitier ne peut pas étre utilisé pour maintenir une liaison électrique entre les raccords. Assurez-vous que tous les
cavaliers ou autres mécanismes de liaison appropriés sont en place conformément au NEC (Code national de
I’électricité). La mise a la terre du systéme photovoltaique doit étre installée conformément aux exigences des
sections 690.41 a 690.47 du NEC, ANSI/NFPA 70, UL1741 et reléve de la responsabilité de l'installateur. Lors de
l'installation d’'un embout de conduit, celui-ci doit étre connecté au conduit avant d’étre connecté au Mamba.

Pour maintenir I'indice d’étanchéité a la pluie 3R du Mamba, le couvercle du boitier doit se fermer librement sans

interférence avec les fils et étre fixé avec les vis fournies a 1,7-2,26 N-m. Si le couvercle n’est pas correctement
fermé, une entrée d’eau excessive peut entrainer un court-circuit électrique et éventuellement un incendie.

C. Caractéristiques et valeurs nominales du systéme

Caractéristiques techniques du Mamba:

Tension maximale : 1500 volts

Courant maximal : 80 A/ 120 A

Fil autorisé : 14 AWG - 6 AWG / 14 AWG - 2/0 AWG
Espacement : Veuillez maintenir un espacement d'au moins 1,3 cm entre les piéces sous tension non
isolées et les raccords pour les conduits, les cables armés et les pieces sous tension non isolées de
polarité opposée.

Valeur nominale du boitier : Type 3R Taille maximale des raccords
Gamme de pente de toit : 2-90 Modéle Mamba | qes thagords (pacces)
Conditions ambiantes de fonctionnement : (-35°C) - (+75°C) 442+ 347
Conformité: 443+ 1172

> UL1741, CSA C22.2 No. 290 o0 Ll

o Connecteurs de fils homologués: doivent étre 2:: z

conformes a la norme UL1741



Inspections périodiques : Si les inspections révelent des composants desserrés, des fixations

Marquage du systeme : Symbole Intertek et dossier n° 5029623
H 0 @Us
desserrées ou de la corrosion entre les composants, les composants concernés doivent étre o

L. L. Intertek
remplacés immédiatement. 5029623
Tableau 1 : Taille moyenne des fils, forces de torsion et valeurs nominales
1 Conducteur | 2 Conducteur S —
Type NM LB-PO [Tension|Courant
Bornier ABB ZS6 10-24 awg 16-24 awg Sol/Str | 0,5-0,7 | 6,2-8,85 | 600V |30 amp
Bornier ABB ZS10 6-24 awg 12-20 awg Sol/Str | 1,0-1,6 |8,85-14,16 | 600V |40 amp
Bornier ABB ZS16 4-24 awg 10-20 awg Sol/Str | 1,6-2,4 |14,6-21,24| 600V |60 amp
Bornier ABB M6/8 8-22 awg Sol/Str | 0,08-1 8.85 600V |50 amp
Ideal 452 Red Wi tsomecor 8-18 awg Sol/Str |Self-Torque| Self-Torque | 600V
Ideal 451 Yellow Vit 10-18 awg Sol/Str [Self-Torque| Self-Torque | 600V
Ideal, In-Sure [ 10-14 awg Sol/Str |Self-Torque| Self-Torque | 600V
WAGO, 2204-1201 10-20 awg 16-24 awg Sol/Str [Sel-Torque| Self-Torque | 600V |30 amp
WAGO, 221-612 10-20 awg 10-24 awg Sol/Str [Sel-Torque| Self-Torque | 600V |30 amp
Dottie DRC75 6-12 awg Sol/Str | Snap-In | Snap-In
4-6 awg Sol/Str 45
ESP NG-53 10-14 awg Sol/Str 35 2000V
4-6 awg Sol/Str 45
ESP NG-717 10-14 awg Sol/Str 35 2000V
ESP NG-63 4-6 awg Sol/Str 45 v
- 10-14 awg Sol/Str 35 2000
4-6 awg Sol/Str 45
Brumall 4-5,3 10-14 awg Sol/Str 35 2000V
Tableau 2 : Espace minimal pour le pliage des cables des conducteurs
a travers un mur oppose aux bornes en mm
Fils par péle du bornier
Taille du fil, AWG ou 1 2 3 4 ou plus
kemil  (mm2) mm  (inch) mm  (inch) mm  (inch) mm  (inch)
14-10  (2,1-5,3) Non renseigné - - -
8 (8,4) 38,1 (1-1/2) - - -
6 (13,3) 50,8 ) - - -

MISE EN GARDE ! STOP CONSIGNES IMPORTANTES POUR LA SECURITE

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES ET TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SECURITE AVANT L’INSTALLATION

REMARQUE : CONSERVEZ CES CONSIGNES

Ce guide contient des instructions importantes qui doivent étre suivies pendant I'installation et la maintenance du systéeme.
Ce guide doit étre conservé a proximité de l'installation du produit et doit étre accessible a tout moment. Ce produit est
destiné a fonctionner dans un environnement dont la température maximale est de 75 °C.

Ce produit doit étre installé uniquement par du personnel qualifié. Ces instructions d’installation sont réservées a un
personnel qualifié et les consignes qu’elles contiennent lui sont exclusivement destinées. Pour réduire le risque de choc
électrique, de blessure ou de déces, tous les cablages et les connexions doivent étre effectués par du personnel qualifié.
N’effectuez pas d’installation ou de service pour lequel vous n’étes pas qualifié. Protégez-vous, ainsi que toutes les
personnes et tous les biens pendant l'installation et I'entretien de cet équipement.

Si vous avez des doutes quant a votre compétence ou votre expertise, consultez un expert qualifié pour effectuer
I'installation.



Il existe des tensions potentiellement mortelles lors de l'installation, du fonctionnement et de I’entretien de cet équipement. Des
précautions appropriées doivent étre prises a tous les niveaux pour assurer la sécurité du personnel de service.

Respectez a tout moment les consignes et réglementations de I'administration fédérale de la santé et de la sécurité au travail
(OSHA).

Utilisez les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, conformément aux réglementations nationales et locales et aux
bonnes pratiques d’installation.

Assurez-vous que l'installation électrique est conforme au code national de I’électricité (NEC), ANSI, NFPA 70, a tous les codes
électriques locaux et a l'autorité compétente. S’il y a des contradictions entre le NEC et ce document, suivez les exigences du NEC.

Installez, faites fonctionner et utilisez ce produit conformément aux instructions fournies. Le non-respect des procédures indiquées
peut entrainer des fuites du toit, des dommages matériels ou des dommages indirects.

« Assurez-vous que tous les conducteurs électriques sont a un potentiel de tension nul avant d’installer ou de réparer cet appareil.

+ Ne coupez jamais le contact sur un circuit sans utiliser le dispositif de déconnexion approprié.

» Suivez les procédures de verrouillage et d’étiquetage établies pour tous les conducteurs électriques avant de procéder a I'entretien.

* Les systémes photovoltaiques produisent une énergie électrique potentiellement mortelle lorsqu’ils sont exposés a la lumiéere. Suivez
toutes les procédures appropriées pour mettre hors tension le systéme photovoltaique et les conducteurs sortant du systéme avant tout
service.

+ Assurez-vous que tous les fils sont en bon état de fonctionnement. Des fils entaillés, pincés ou endommagés peuvent entrainer une
électrocution ou provoquer un incendie.

+ Faites attention aux lignes électriques et travaillez loin d’elles. Tout contact avec les lignes électriques peut entrainer une électrocution, des
blessures ou la mort.

« Lors de la déconnexion des circuits de source ou d’alimentation, prévoyez un temps suffisant, comme indiqué dans la notice du fabricant
de I'électronique de puissance, afin d’assurer la décharge de tous les conducteurs du circuit.

- Vérifiez toujours l'intégrité et I'installation correcte des composants électriques avant de mettre les circuits électriques sous tension.

« Les boitiers non métalliques ne fournissent pas de moyen de mise a la terre entre les connexions de conduit, si elles sont utilisées.
L'utilisation de plaques de mise a la terre et de fils de liaison est nécessaire.

+ La mise a la terre doit étre dimensionnée selon les exigences du NEC et est la responsabilité de I'installateur.

« Portez des équipements de sécurité pour une capacité minimale de 600 V ou adaptés aux conditions spécifiques du site.

+ Déconnectez tous les conducteurs du réseau avant d’effectuer ou de couper les connexions de ce produit ou dans tout autre point du
circuit.

+ L’activation du sectionneur CA et/ou CC d’un circuit ne coupe pas I’énergie ou la tension électrique potentielle des panneaux
photovoltaiques. Assurez-vous que l'installation photovoltaique est déconnectée et qu’il n’y a pas de potentiel de tension sur les
conducteurs a installer avant de procéder a I'entretien de ce produit.

+ N'utilisez pas cet équipement d’une autre maniére que celle décrite dans ces consignes. Cela pourrait entrainer des blessures ou la mort.

- Vérifiez I'intégrité et la bonne installation de tous les cablages et connexions avant de mettre le circuit sous tension.

 Mettez toujours hors tension les circuits CC et CA avant I'installation ou I'entretien. Le non-respect de cette consigne peut entrainer des
dommages matériels, des blessures ou la mort.

+ Si une partie de ce produit est endommageée, retirez et jetez l'unité entiére puis remplacez-la par une nouvelle. Le non-respect de cette
consigne peut entrainer un incendie, des dommages matériels, des blessures, une électrocution ou la mort.

* Lors de la déconnexion de I'onduleur, attendez 15 minutes pour que tous les composants du stockage électrique se déchargent avant
d’intervenir sur les conducteurs de ce circuit.

+ N’effectuez pas l'installation si le toit est mouillé, givré ou couvert de glace ou de neige.

+ Lorsque vous percez le toit d’'un grenier, assurez-vous qu’aucun fil électrique, conduit ou composant électrique ne se trouve de I'autre coté.
Le non-respect de 'emplacement des équipements électriques peut entrainer des dommages susceptibles de provoquer une électrocution,
des blessures ou la mort.

+ N'utilisez pas le produit pour fixer un équipement de protection contre les chutes.

« Lors de la détermination de la température ambiante de fonctionnement, le concepteur du systéme doit tenir compte des sources externes
de chaleur telles que le rayonnement solaire ou les conditions environnementales dans lesquelles le produit est installé, par exemple sous
un module photovoltaique. Un dépassement de la température nominale peut provoquer une défaillance électrique ou un arc qui pourrait
entrainer des dommages matériels, un incendie, une électrocution, des blessures ou la mort.

« L'installation de ce produit nécessite de travailler sur les toits. Suivez les régles de sécurité applicables et les bonnes pratiques pour éviter
de tomber de la zone de travail. Prenez des mesures pour empécher les objets de tomber du toit.

+ Ne travaillez jamais seul. Quelqu’un doit toujours étre a portée de votre voix ou suffisamment proche pour vous venir en aide en cas
d’accident.

* Retirez bagues, bracelets, colliers, montres ou autres accessoires métalliques qui pourraient étre mis sous tension lorsque vous travaillez
avec des conducteurs et des équipements électriques.

+ Si les modules doivent étre retirés ou soulevés lors de I'entretien du JB, assurez-vous que le systéme est concu de maniéere a ce que le
retrait du module ne perturbe pas ou ne rompe pas le chemin de mise a la terre du systeme. En outre, assurez-vous que le module soulevé
maintient sa mise a la terre pendant I'entretien. Le non-respect de ces consignes peut entrainer un risque d’électrocution a I'origine de
blessures graves ou mortelles.

« Utilisez un outil de coupe trés aiguisé pour percer les parois et le plancher du boitier, puis nettoyez toutes les bavures.

Easy Solar Products, Inc décline toute responsabilité en cas de non-respect par un architecte, un entrepreneur, un installateur ou un
propriétaire de batiment de 'ensemble des lois, codes et exigences de construction applicables, ainsi que des mesures de sécurité
adéquates.



